Anlage: RE-2200
Gutachten Nr. 14-TAHG-0008/HGE

TUV

AUSTRIA

I. Verwendungsbereich
Fahrzeughersteller:
Fahrzeugtyp /Verkaufsbezeichnung:
ABE / EG-BE Nummer:
Ausfihrung(en):
Max. zulassige Radlast:

Renault

B/C 37 / Renault 11
C944; C944/1

Siehe Punkt Il

365 kg

ll. Zulassige Rad- / Reifenkombinationen an Achse 1 bzw. Achse 2,

Auflagen

Die unter Punkt Il. des Teilegutachtens aufgefiihrten Distanzscheiben sind unter Einhaltung der unten angegeben
Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise fir alle serienmafigen Rad-
/Reifenkombinationen sowie sonst genannten Reifengréf3en bis zu den nachstehend aufgefiihrten

Gesamteinpresstiefen zulassig.

Hinweis: Die Gesamt-Einpresstiefe (Gesamt-ET), wie unten in der Tabelle aufgelistet, ist die Einpresstiefe

des Rades abzliglich der Distanzscheibendicke.

Rad-GroRRe | Gesamt - kW- Reifen-GrofRe Auflagen-Reifen Auflagen
(Serie) [rE-rIr—ﬂ Bereich Allgemein
5x13 37 35-85 175/70R13 51G 10B; 11B; 11G; 11H; 12A,;
ET 42 35-85 175/70R13-80 51A; 76L
32-27 |35-85 175/70R13 51G 10B; 11B; 11G; 11H; 12A;
35-85 175/70R13-80 [11A; 21B; 22B; 51G; 54A 51A; 76L
51/2x13 |31-26 |35-85 175/70R13 51G 10B; 11B; 11G; 11H; 12A,
ET 36 35-85 175/70R13-80 |11A; 21B; 22B; 51G; 54A 51A; 76L
Rad-Grof3e | Gesamt - kW- Reifen-Grof3e Auflagen-Reifen Auflagen
(Serie) [rlr-:\;] Tt Allgemein
51/2x14 |31-26 |35-85 175/65R14 51G 10B; 11B; 11G; 11H; 12A;
ET 36 35-85 175/65R14-82 51A
35-85 175/70R14-82 [11A; 21B; 22B; 54A
35-85 185/60R14-82 |11A; 21B; 22B; RAQ
Auflagen

10B ) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter
Berucksichtigung der Loadindexe, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.
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11A) Der vorschriftsmafige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen
oder Prifer fur den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverstandigen oder einen
Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIlIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER,
FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem
im Beispielkatalog zum 8§19 StVZO verdffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeflihrte Reifengrof3e verwendet, die nicht bereits in der
Fahrzeuggenehmigung fur diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausfiihrung genannt
ist, so sind die Angaben Uber die Reifengréf3en in den Fahrzeugpapieren bei der ndchsten Befassung mit
den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw.
der Abnahmebestétigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen.

11G ) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern missen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen beriihrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fir die
Sonder-Fahrwerksfedern muss eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;
gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dirfen keine technischen Bedenken bestehen.

11H) Wird das serienmafige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Hierbei missen die serienmafligen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, dal3
nur Reifen mit gleich groRem Abrollumfang zulassig sind.

12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht moglich, es sei denn, dass fir den hier aufgefiihrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umristmoglichkeit im Gutachten aufgefiihrt ist.
Fur diese Umristung mit der Einschrankung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort
aufgefiihrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

21B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel iber die gesamte
Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

22B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfligel Gber die gesamte
Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfilldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfilldruck ist zu beachten. Die Verwendung von Reifen mit
Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfilldruckiiberwachungssystem zulassig.

51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulassig, wenn dieser Reifen in den
Fahrzeugpapieren bereits serienmalig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-
Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Ubereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex,
das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Reifenfabrikate der Fahrzeugpapiere, die
Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengrof3e zu
beachten.

54A)) Es ist der Nachweis zu erbringen, daf3 die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzahler
innerhalb der zulassigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgefihrt wird, ist dies bei der
Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berticksichtigen.

76L ) Die Verwendung dieser RadgroR3e ist nicht zulassig an Fahrzeugausfiihrungen, die serienmaRig mit
mindestens 14-Zoll-Radern ausgerustet sind.

RAQ) Durch Nacharbeit der Brems- bzw. ABS-Leitungen sowie deren Halterungen in den vorderen Radhausern
ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal
zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.
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lll. Befestigungselemente

¢ Die nachstehend aufgefuhrten Schaft- bzw. Gewindelédngen der Radschrauben bzw. —bolzen beziehen
sich auf die Serienréader und sind einzuhalten:

Dicke Distanzscheibe [mm] 5 10 15 20
Befestigungselement Radschraube M12x1,5; Kegelbund
Schaftlange [mm] 30 35 40 45

e Die Einschraubléange aller Befestigungselemente muss mind. 9 Umdrehungen betragen.

¢ Die Radschrauben bzw. -muttern sind mit dem vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Drehmoment
anzuziehen. Es sind Befestigungselemente mit der Festigkeitsklasse 10.9 zu verwenden.
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