Anlage: NI-0200
Gutachten Nr. 14-TAHG-0008/HGE

TUV

AUSTRIA

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller:

Fahrzeugtyp /Verkaufsbezeichnung:

ABE / EG-BE Nummer:
Ausfihrung(en):
Max. zulassige Radlast:

Nissan

E12/ Nissan Note

L1 XXXX/XXXX*0753*....
Siehe Punkt Il

435 kg

ll. Zulassige Rad- / Reifenkombinationen an Achse 1 bzw. Achse 2,

Auflagen

Die unter Punkt Il. des Teilegutachtens aufgefiihrten Distanzscheiben sind unter Einhaltung der unten angegeben
Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise fir alle serienmafigen Rad-
/Reifenkombinationen sowie sonst genannten Reifengréf3en bis zu den nachstehend aufgefiihrten

Gesamteinpresstiefen zulassig.

Hinweis: Die Gesamt-Einpresstiefe (Gesamt-ET), wie unten in der Tabelle aufgelistet, ist die Einpresstiefe

des Rades abzliglich der Distanzscheibendicke.

Rad-GroRRe | Gesamt - kW- Reifen-GrofRe Auflagen-Reifen Auflagen
(Serie) [nE]'rIT']] Bereich Allgemein
51/2x15 |35 59-72 185/65R15 88 |[122 Frontantrieb; 10B; 11B; 11G;
ET 40 59-72 195/60R15 88 | 122 11H; 51A; 76Q
59-72 205/55R15 88 |11A;12A; 246
59-72 205/60R1591 |[11A;12A; 246
30 59-72 185/65R1588 (120 Frontantrieb; 10B; 11B; 11G;
59-72 195/60R15 88 | 11A; 12A; 248; 24] 11H; 12A; 51A; 76Q
59 -72 205/55R15 88 |11A; 12A; 248; 24J; 27H
59-72 205/60R1591 |11A;12A; 248; 24J; 27H
25 59-72 185/65R15 88 | 11A; 248; 24] Frontantrieb; 10B; 11B; 11G;
59-72 195/60R15 88 [ 11A; 248; 24J; 27H 11H; 12A; 51A; 76Q
59 -72 205/55R15 88 | 11A; 242; 245; 248; 26P; 27H
59-72 205/60R15 91 |11A; 242; 245; 248; 26P; 27H
Rad-GroRRe | Gesamt - kW- Reifen-GrofRRe Auflagen-Reifen Auflagen
(Serie) [nE]'rIT']] Bereich Allgemein
6 x16 40 59-72 185/55R16 83 |12R Frontantrieb; 10B; 11B; 11G;
ET 45 59-72 185/60R16 86 |12A 11H; 51A
59-72 195/55R16 87 |12R
59-72 205/50R16 87 |[12A
35 59-72 185/55R16 83 |[12R Frontantrieb; 10B; 11B; 11G;
59-72 185/60R16 86 |12A 11H; 51A
59-72 195/55R16 87 |12R
59-72 205/50R16 87 |11A; 12R; 248; 24J
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Rad-Grof3e | Gesamt - kW- Reifen-GrofRe Auflagen-Reifen Auflagen
(Serie) [rlr-:\;] Tt Allgemein
30 59-72 |185/55R16 83 |11A; 246 Frontantrieb; 10B; 11B; 11G;
59-72 |185/60R16 86 |11A; 246 11H; 12A; 51A
59 -72 |195/55R16 87 |11A; 248;24J; 27H
59 -72 |205/50R16 87 |11A;248;24J; 26P; 27H
25 59 -72 |185/55R16 83 |11A;248;24J; 27H Frontantrieb; 10B; 11B; 11G;
59-72 |185/60R16 86 |11A;248;24J; 27H 11H; 12A; 51A
59-72 |195/55R16 87 |11A; 248;24J; 26P; 27H
59 -72 |205/50R16 87 |11A;244; 24C; 26P; 27F
Auflagen
10B ) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter

11A)

11B)

Berucksichtigung der Loadindexe, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.

Der vorschriftsméaRige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen
oder Prufer fur den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverstandigen oder einen
Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIlIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER,
FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem
im Beispielkatalog zum 819 StVZO verdffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

Wird eine in diesem Gutachten aufgefiihrte ReifengréRe verwendet, die nicht bereits in der
Fahrzeuggenehmigung fur diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausfiihrung genannt
ist, so sind die Angaben Uber die Reifengréf3en in den Fahrzeugpapieren bei der ndchsten Befassung mit
den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw.
der Abnahmebestéatigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen.

11G ) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern missen,

sofern diese durch keine weiteren Auflagen beriihrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fir die
Sonder-Fahrwerksfedern muf3 eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen
die Verwendung der Rad/Reifenkombination durfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der Distanzscheiben eine Fahrwerksanderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Distanzscheiben gesondert zu beurteilen.

11H) Wird das serienmafige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht langer als

122)

12A)

erforderlich gefahren werden. Hierbei missen die serienmafigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, dal3
nur Reifen mit gleich groRem Abrollumfang zulassig sind.

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm (einschlieB3lich Kettenschloss)
auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, moglich.

Die Verwendung von Schneeketten ist nicht mdglich, es sei denn, dass fur den hier aufgefiihrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umrtstmoglichkeit im Gutachten aufgefiihrt ist.

Fur diese Umrlstung mit der Einschrankung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort
aufgefiihrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

120 ) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 13 mm (einschlie3lich Kettenschloss)

auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, moglich.

12R ) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm (einschlie3lich Kettenschloss)

auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, moglich.
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242)

244)

245)

246)

248)

24C)

243)

26P)

27F)

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotfliigels oder durch Anbau von dauerhaft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen Betriebsmales des Reifens (1,04
fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder durch Anbau
von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
Betriebsmalies des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch Anbau
von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach
Rustzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es
mdglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination
muss, unter Beachtung des maximal moglichen Betriebsmalfes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite
des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotfliigels oder durch Anbau von dauerhaft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rustzustand
des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es mdaglich sein,
dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter
Beachtung des maximal méglichen Betriebsmalfes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens),
im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder durch Anbau
von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach
Rustzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es
mdglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination
muss, unter Beachtung des maximal moglichen Betriebsmalfes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite
des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch Anbau
von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der
Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des
maximal méglichen Betriebsmalles des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch Anbau
von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der
Radmitte herzustellen. Je nach Riistzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es mdéglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal moglichen
Betriebsmalies des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Bertiicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem
beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-
Kombination herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem beigefligten Anhang / Hinweisblatt
"Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
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27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-
Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04
fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen MaRe / Bereiche sind dem beigefiigten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

76Q ) Die Verwendung dieser RadgréR3e ist nicht zuldssig an Fahrzeugausfihrungen, die serienmaRig mit
mindestens 16-Zoll-Radern ausgerustet sind.

lll. Befestigungselemente

e Die nachstehend aufgefiihrten Schaft- bzw. Gewindeléangen der Radschrauben bzw. —bolzen beziehen
sich auf die Serienréader und sind einzuhalten:

Dicke Distanzscheibe [mm] 5 10 15 20
Befestigungselement Radmuttern M12x1,5; Kegelbund
Schaftlange [mm] 28 33 38 43

e Die Einschraublénge aller Befestigungselemente muss mind. 9 Umdrehungen betragen.

e Die Radschrauben bzw. -muttern sind mit dem vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Drehmoment
anzuziehen. Es sind Befestigungselemente mit der Festigkeitsklasse 10.9 zu verwenden.
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